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新义合成®LD220

产品描述

LD220是一款水性丙烯酸酯类压敏胶，具有优异的耐高低温性能，高内聚强度，适用于

耐高温胶带、膜类标签等相关应用领域，也可用于不同材料之间的粘结。

产品特性

- 耐高低温性能优异（-20 ~ 120℃），剥离无残胶

- 较高的剥离强度，高内聚强度，高持粘

- 对各类基材均有良好的粘结性能

产品参数

外观 白色 粘稠乳液

固含 % 44±1

粘度 25℃ 200~1000mPa.s

PH 7.0-9.0

滚球初粘 [#] 6 - 9

环形初粘 [N] ≥ 8

180°剥离强度 [N/25mm] ≥ 8

*性能测试以 25 μm PET 作为基材，胶膜厚度 25 μm，测试环境 23°C /50 %RH，贴合不锈钢板后立刻（1 min 内）

进行 300 mm/min，180°剥离。 *针对这些特性所提供的数据为典型值，仅作为指导，不应被解释为销售规格。

储存和处理

- 请储存于密封容器中。

- 建议储存温度范围 5-40℃。

- 避免阳光直射，潮湿、高温和外来物质污染。

保质期

原始包装不开封，可在清洁干燥处储存 180 天。

包装

1000KG/桶
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