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新一涂®增稠剂 TT-60

产品描述

TT-60 是阴离子丙烯酸碱溶胀型增稠剂，可以有效改善中、低剪切黏度，提高涂料防沉降效果。

可单独或协同其它类增稠剂用于乳胶漆配方中，与各种乳液的匹配性良好。

产品特点

1. 具有良好的触变性和较高的增稠效率

2. 具有良好的抗流挂性和抗飞溅性

3. 良好的罐内稳定性

4. 具有良好的热稳定性。

5. 良好的抗微生物和酶侵袭性能

物理性能

使用方法

TT-60 为粘度较低的液体增稠剂，便于添加。在加入前需先调节体系的 pH 值 至 8-9，再按

照 1:1 或 1:2 用水稀释加入。基于不同乳液的不同特性及加入量的差异，TT-60 的用量需根

据最终产品使用黏度进行调节，推荐用量为配方质量的 3-5%（以供货形式计量），准确的添

加量应于调漆前进行预实验加以确定。

外观 乳白色液体

固含量（%） 29±1

PH 值 2-4

化学类型 阴离子型

密度（g/cm3） 1.05

粘度（Brookfield LVT 25℃，1#转子，60 rpm） ＜100cps
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储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保

质期为 12 个月，超过保质期后建议在使用前进行性能评估。每次取用之后应马上密封，打开

包装之后应尽快使用。
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